ИНФОРМАЦИЯ 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации 
по теплоснабжению (снабжение тепловой энергией, теплоноситель – пар) ПАО «ЗМЗ»
3 квартал 2022 года

	Наименование
	Количество за отчётный период

	Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
	0 ед./км 

	Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
	0 ед./км (не зарегистрировано)

	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Установлены*

	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
	0 (0%) (заявок на подключение не зарегистрировано)

	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)
	0 дней (заявок на подключение не зарегистрировано)


*-см лист 3



ИНФОРМАЦИЯ 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации 
по теплоснабжению (снабжение тепловой энергией, теплоноситель – горячая вода) ПАО «ЗМЗ»
[bookmark: _GoBack]3 квартал 2022 года


	Наименование
	Количество за отчётный период

	Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
	0 ед./км 

	Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
	0 ед./км (не зарегистрировано)

	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Установлены*

	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
	0 (0%) 

	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)
	0 дней (заявок не было) 


*-см лист 3
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Плановые показатели

на 2022 год

Суммарная протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении (всего): L

 пр

км. 26 126,50                           26 126,50                                                         

в том числе: паропроводов в однотрутном исчислении L 

пп

км. 9 436,00                                   9 436,00                                                                 

конденсатопроводов в однотрубном исчислении L

 кс

км. 1 173,00                                   1 173,00                                                                 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении L

 тс

км. 20 822,00                                20 822,00                                                              

Общая установленная мощность источников тепловой энергии (всего): М

 ист.

Гкал/час 352,00                                   352,00                                                                 

в том числе: паровых источников М

пар

Гкал/час 52,00                                          52,00                                                                        

водогрейных источников М

вода

Гкал/час 300,00                                       300,00                                                                     

Материальная характеристика трубопроводов сетей (всего): М

пкв

м

2

12 819,30                           12 819,30                                                         

в том числе: паропроводов М 

пар

м

2

1 561,50                                   1 561,50                                                                 

конденсатопроводов М

 кс

м

2

119,80                                       119,80                                                                     

тепловых сетей М 

тс

м

2

11 138,00                                11 138,00                                                              

технологических нарушений на тепловой сети Р

 п сети

шт/км 0,00 0,00

технологических нарушений на источниках тепловой энергии Р 

п источ

шт/Гкал/час 0,00 0,00

паровые источники тепловой энергии кг.у.т./Гкал 162,00                                       164,80                                                                     

водогрейные источники тепловой энергии кг.у.т./Гкал 162,00                                       160,60                                                                     

по тепловым потерям П тп Гкал/м2 7,09                                             6,94                                                                           

по теплоносителю П тп тонн/м2 5,43                                             5,27                                                                           

Плановые показатели

на 2022 год

в том числе: по паропроводам

по тепловым потерям П 

тп

Гкал/м

2

4,10 4,03

по теплоносителю П 

тп

тонн/м

2

0,02 0,02

по конденсатопроводам

по тепловым потерям П 

тп

Гкал/м

2

1,80 1,77

по теплоносителю П 

тп

тонн/м

2

1,74 1,77

по тепловым сетям

по тепловым потерям П 

тп

Гкал/м

2

1,19 1,13

по теплоносителю П 

тп

тонн/м

2

3,67 3,48

по тепловым потерям Q 

тех пот

Гкал 19 824,47 19 131,60

по теплоносителю Q 

тех пот

тонн 41 071,64 38 989,50

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям:

Расчетные показатели

Значения показателей надежности объектов теплоснабжения

Значения показателей энергетической эффективности объектов

Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепла:

 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (всего): 

Наименование показателя

Обозначение

Един. изм.

 Фактические 

за 2021 год 

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ПАО "ЗМЗ"

Наименование показателя

Обозначение

Един. изм.

 Фактические 

за 2021 год 

Исходные данные для расчета


